TERRASSE

PIN PRESERVE

PROFIL NAVALO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROVENANCE DES BOIS
Scandinavie

RAINAGE

non

DIMENSIONS SECTION
27T x145mm

LONGUEUR
nous consulter

FINITION
saturateur anti uv
microporeux

FIXATION

selon DTU, 2 vis inox
crantées apparentes
HYGROMETRIE

1B % (+/-2 %)
CLASSEMENT AU FEU
M3 {d-s1-do)
TRAITEMENT

oui par autoclave,
certification CTB-B+

QUALITE
Sawfalling/US

CLASSE D'EMPLOI
a

NUANCIER PRESERVE

Préserve gris

DENSITE MOYENNE

600 Kg/m?
CONDUCTIVITE THERMIQUE
0,12W/mk

RESISTANCE AUX CHOCS
4 5N/cm?

CONTRAINTE DE RUPTURE
> A LA COMPRESSION
45N/ mm?

> A LA TRACTION

85 MN,/mm?

= A LA FLEXION
TON/mm?

MODULE D'ELASTICITE
EN FLEXION

12 000 M/ mm?

MISE EN (EUVRE

La mise en ceuvre devra Etre conforme au DTU-51-4.
Pose sur lambourdes classe 4.

Toutes les coupes doivent étre retraitées avec

le produit de retouche ORLO.

VIEILLISSEMENT
Le bois prendra petit 4 petit une teinte grise naturelle.

ENTRETIEN

Brossage avec une brosse souple et savon ph neutre

de la surface des lames.En général une fois par an et
plus specialement sur les lames qui présentent un depot

de mousses en surface.




